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Definitief

Maten vooraf in het werk controleren!
Constructies volgens opgave constructeur
Installaties volgens nadere opgave installateurs

14-02-2022

stdl

3.000 6.500
450

250
150 6.200 150 250

25
0

15
0

11
.7

00
15

0
25

0

9.
00

0
3.

00
0

2.
00

0

25
0

15
0

3.
40

6
40

0
3.

34
4

47
0

98
0

25
0

15
0

4.
70

0
15

0
25

0

3.000 6.500
250 150 2.840 10 390 5.960 150 250

250 150 2.700 150 150 6.200 150 250

25
0

15
0

3.
80

6
3.

34
4

30
0

4.
25

0
15

0
25

0

400 300 2.980 3.370 400

inv
oe

r n
uts

wate
r e

lek
tra

 ka
be

l

hwa

hwa

hwa

sc
ho

on
 w

ate
r

vu
il w

ate
r

os

os

hwa

hwa

kv kv

kv

kv kv

kv

kv

kv

kv

kv kv

kvkv*

2

2

1

1

3

3

DD

CC

BB

AA

wm

wc

ft

sb

ONDERDEEL MATERIAAL Opmerking

kleur- en materiaalstaat
KLEUR NUMMER

Gevels

Gevelplinten

Doorlopende koppenrollagen

Dakpannen

Kozijnen

Ramen

Deuren

Waterslagen

Goten

Zijwangen dakkapellen

Gootranden en dakranden

Timmerwerk goten/overstekken/boeiboorden

Ventilatieroosters zichtwerk in beglazing

Ventilatieroosters achter metselwerk

Metselwerk WF HV

Metselwerk WF HV

Metselwerk WF HV

Kermische pan VH

Hout, in kleur geschilderd

Hout, in kleur geschilderd

Hout, in kleur geschilderd

Kermische raamdorpelstenen

Zink

Hout, in kleur geschilderd

Zinken kraalprofielen

Unipanel plaatmateriaal

Aluminium

Gecoat

Tot 500 mm boven Peil

Mat verglaasd

Rood, voegwerk midden grijs

Bruinpaars gereduceerd, voegwerk antraciet

Rood, voegwerk antraciet

Zwart glazura

Creme wit

Donker groen

Donker groen

Sint Joris

Naturel

Donker groen

Naturel

Wit

Blank geanodiseerd

Wit

207065

207103

207065

RAL-9001

RAL-6009

RAL-6009

Zwart

RAL-6009

RAL-9010

Naturel

RAL-9010

N
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situatie 1:500

Begane grond
2e verdieping1e verdieping

dak

Doorsnede C1

Doorsnede D1

Doorsnede B1

Achtergevel Oost

Doorsnede A1

Voorgevel WestZijgevel Noord Zijgevel Zuid

Perspectief Noord-West

Perspectief Zuid-Oost

600x1055

1:100/500

Wijzigingen 14-02-2022:  Struxura wanden 140mm.
Gegevens constructeur:   Stabiliteitswand beton tpv trap / UNP tpv trapgat
Gegevens installaties:  Loodgieterswerk; positie buitenkraan aan voor- en achtergevel
 Verwarming; positie verdelers vloerverwarming,
 voorraadvat warmtepomp tpv 2e verdieping,
 Ventilatie; positie standleidingen mv, extra
 ventilatierooster in deur berging + mv afvoer tpv berging 14l/s
 n.b. overige uitgangspunten ventilatie volgens boekje bouwbesluit!
 Elektra; elektrische handoekenradiator, zonnepanelen tussen
 de pannen aanbrengen afmetingen/aantal ter indicatie aangegeven
 e.e.a. volgens uitgangspunten EP-berekening!

Metselwerk, baksteen (waalformaat)

Metselwerk Struxura lijmblokken

Stabiliteitswand beton

Lichte scheidingswand

Voorzetwand multipex

Thermische isolatie

Vloertegelwerk

Wandtegelwerk

Hangend toilet met inbouw spoelunit

Wastafel-Fontein

Douche

Buitenkraan

Woning-entree

Ventilatierooster in of boven kozijn
Conform ventilatieberekening

Zonwering ingebouwd in dakrand

Riolering schoon water

Hemelwaterafvoer

Riolering vuil water

Eindontstopping riolering

Ontstoppingsstuk riolering

Standleiding riolering

Ontluchting/beluchting riolering

Aansluiting toilet op riolering

Aansluiting fontein op riolering

Aansluiting spoelbak (keuken) op riolering

Aansluiting wasmachine op riolering

Meterkast nutsbedrijven

Rookmelder conform NEN-2555

WBDO 60minuten, conform NEN-6068

wp = Warmtepomp volgens EP berekening
bv =  Buffervat warmtepomp

Warmtepomp buiten unit

Verdeler vloerverwarming

Radiator

Handoeken radiator elektrisch

Unit mechanische ventilatie

Geisoleerd kruipluik 600x800mm.

Opstelplaats koelkast (600x600mm.)
Opstelplaats kooktoestel (600x600mm.)
Opstelplaats wasmachine (600x600mm.)
Opstelplaats wasdroger (600x600mm.)

kv   Kruipruimte ventilatierooster type koker
kv*  Kruipruimte ventilatierooster type koekoek

kk
kt
wm
wd

kl

wp

wp-bu

60

Renvooi

V

hwa

os

os

Isolatie gevels/vloeren/daken/puien volgens bijgevoegde
rapportage EP berekening separaat bijgevoegd

Constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht
vallen min. in brandvoortplantingsklasse D volgens NEN-EN 13501-1

Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend

Constructies volgens opgave constructeur

Daglichttoetreding volgens NEN 2057

Luchtverversing volgens NEN 1087

Isolatie-index lucht- en contactgeluid volgens NEN 5077

Riolering volgens NEN 3215

Elektrische installatie volgens NEN-1010

Warmteweerstand uitwendige scheidingsconstrcuties volgens NEN 1086

Energie prestatie coeffiecient volgens NEN 7120

Inbraakwerendeheid deuren, ramen en kozijnen weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096

tegelwerk waterdicht volgens NEN 2778

afschot platte daken 16mm./m1, afschot verzamelgoten 10mm./m1

dagmaat deuren minimaal 850x2300mm. (BxH) m.u.v. deur trapkast, 750x2300 mm. (BxH)
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